
附件3:
生产废料（药渣）处置技术要求
我公司的生产废料（药渣）处置技术要求具体如下：
公司生产废料随生产计划的安排波动，不保证在协议期限内给处置方提供生产废料的最低数量。
药渣水分问题应当在现有条件下尽力将水分降到最低，方便处置方运输，但处置方应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施
处置方在运输过程中应严格遵守国家道路交通法律法规和环保法规，并遵守公司厂区内部的交通限速规定，如发生安全事故、废料洒落或违反道路交通、环保法律法规等所造成的法律责任和经济损失全部均由处置方承担，且因此给公司造成损失的，处置方应负责全额赔偿。
处置方必须与公司方签订《外协施工单位安全生产管理协议》《相关方环保管理协议书》，处置方出入公司的人员必须遵守公司的各项相关管理规定；如出现安全事故由处置方自行承担全部责任，且因处置方原因造成公司方或第三方财产损失或人员伤亡的由处置方承担全部责任和全部费用；处置方如有违规，每发生一次公司方有权视情节轻重要求处置方应向公司支付 100 元-500 元的违约金，违约金处置方在接到公司的通知后必须在七日内到公司财务部交清，逾期未交或未足额交款的，公司有权直接扣减处置方保证金，保证金不足的处置方应补足，由此造成公司经济损失的，处置方还应向公司承担赔偿责任。
处置方应当在清运、处置过程中采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，如在运输过程中（含公司厂区内）发生扬散、渗漏未及时处理，公司将按规定进行处罚，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒本协议生产废料，并应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用，除此之外处置方还应确保清运、处置的本协议生产废料不能有其他任何非法用途，也不违反国家环保规定乱倾倒等，否则造成的一切经济责任和法律责任（包括公司损失赔偿责任）均由处置方全部承担。
公司负责在厂区内部区域范围内提供运送生产废料所需铲车上车事宜并承担铲车维修及燃油费。


